VERANO

Lo oadl’l%m
WTORNY, WYMIENNIK ORAZ STRONA POD:ACZENIA
WODNY TEMPERATUROWY ENTALPICZNY HYBRYDOWY
WYMIEN-
NIK CIEPEA LEWA PRAWA LEWA PRAWA LEWA PRAWA
Sterowanie centralne wg. zapotrzebowania, monochromatyczny wys$wietlacz
VWT 450 L VWT 450 R VWE 330 L VWE 330R VWH 450 L VWH 450 R
BRAK
12300 z 15300 zt 13 050 zt
NAGRZEWNICA VWT 450 LH VWT 450 RH VWE 330 LH VWE 330 RH VWH 450 LH VWH 450 RH
Panel WODNA 14 800 zt 17800 15 550 zt
z monochromatycznym
wysSwietlaczem CHEODNICA VWT 450 LC VWT 450 RC VWE 330LC VWE 330 RC VWH 450 LC VWH 450 RC
wbudowany w obudowe, WODNA
czujnik wilgotnosci. 16 050 zt 19 050 zt 16 800 zt
Sterowanie centralne wg. zapotrzebowania, kolorowy wyswietlacz
VWT 450 L+ VWT 450 R+ VWE 330 L+ VWE 330 R+ VWH 450 L+ VWH 450 R+
BRAK
13260 zt 16 140 zt 13 980 zt
NAGRZEWNICA VWT 450 LH+ VWT 450 RH+  VWE 330 LH+ VWE 330 RH+ VWH 450 LH+ VWH 450 RH+
WODNA 15660 zt 18 540 zt 16 380 zt
Pa”ilvczfvclftg;yz;ioggwym CHLODNIGA VWT450LC+  VWT450RC+ VWE330LC+  VWE330RC+  VWH450LC+  VWH450RC+
inik wilgotnosci.
czujnik wilgotnosci WODNA 16 860 zt 19 740 zt 17 580 z
Sterowanie lokalne wg. zapotrzebowania (DCV)
VWT450LDCV ~ VWT450RDCV VWE330LDCV VWE330RDCV VWH450LDCV ~ VWH 450 RDCV
BRAK
15180 zt 18 060 zt 15900 zt
VWT 450 LH VWT 450 RH
NAGRZEWNIGA e Y VWE 330 LHDCV VWE 330 RHDCV VWH 450 LHDCV VWH 450 RH DCV
Panel nadcienny z kolorowym WODNA 17 580 z 20460 z 18 300 zt
wyswietlaczem LCD,
czujnik wilgotnosci Wira 2ol VWT450RC | \VE330LCDCV VWE 330 RCDCY  VWH450LC DGV VWH 450 RC DGV
oraz nascienny czujnik c%ggHEA DCV DCV
jakosci powietrza. 18 780 zt 21660 zt 19 500 zt

W tabeli zawarto kod zaméwienia oraz cene netto centrali wentylacyjnej Verano freshAir+ w zaleznosci od wybranej opcji wyposazenia.

STEROWANIE CENTRALNE: polegajace na ciagtej regulacji natezenia przeptywu opartej na wskazaniach z wbudowanego czujnika wilgotnosci powietrza usuwanego. Kolorowy, panel dotykowy przezna-
czony do montazu na $cianie.

STEROWANIE LOKALNE (DCV): polega na ciggtej regulaciji natezenia przeptywu opartej na wskazaniach z wbudowanego czujnika wilgotnosci powietrza usuwanego oraz nasciennego czujnika stezenia
dwutlenku wegla lub jako$ci powietrza. Kolorowy, panel dotykowy przeznaczony do montazu na $cianie.

WTORNA, WODNA NAGRZEWNICA KANAELOWA: wysokosprawny, miedziano-aluminiowy wymiennik ciepta, zawér regulacyjno-réwnowazacy, sitownik 0-10V, zawdr odcinajacy.

WTORNA, WODNA CHEODNICA KANAEOWA: wysokosprawny, miedziano-aluminiowy wymiennik ciepta, taca ociekowa skroplin, pompka skroplin, zawér regulacyjno-réwnowazacy, sitownik 0-10V, zawor
odcinajacy.

AKCESORIA DLA SERII VW MODEL | SZCZEGOLY ZDJECIE CENANETTO

ZESTAW WSPORNIKOW I 150 2t

DO MONTAZU URZADZENIA NA SCIANIE z
& 200 2+
?ﬂ" 1002t

ZESTAW WSPORNIKOW DO MONTAZU
URZADZENIA POD SUFITEM

ZESTAW WSPORNIKOW DO MONTAZU
URZADZENIA NA PODtODZE

NYPEL Z USZCZELKA

@200 mm @ 43zt
ZESTAW FILTROW ePM10 60% - 2 szt., 200 24

(38ZT) ePM155% - 1szt. z

LAMPA UV I,
ppiiak 230V AC %1 200zt
Regulacja G1%” lub 1%4”, =
SYFON odejscie @32/40 mm 50 150 zt
SHOWNIK PRZEPUSTNICY GQD121.9A ?

& 425 7t

ZE SPREZYNA POWROTNA

KABEL GRZEJNY Z TERMOSTATEM
DO PODGRZEWU ODP£YWU SKROPLIN (2 M)

24V AC/DC, 2-stawny, 30/15 s

KGT2

200 zt

Cennik obowigzuje od 20.09.2022
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REKUPERATORY SERIA VS -

WTORNY. WYMIENNIK ORAZ STRONA PODtACZENIA

WODNY
WYMIEN- TEMPERATUROWY ENTALPICZNY HYBRYDOWY
NIK CIEPEA

Sterowanie centralne wg. zapotrzebowania, monochromatyczny wys$wietlacz

VST 400 VSE 250 VSH 400
BRAK
11875z 14 250 zt 12750 zt
Panel
2 monochromatycznym VST 400 H VSE 250 H VSH 400 H
P NAGRZEWNICA
wyséwietlaczem WODNA
wbudowany w obudowe,
czujnik vs)lilgotnoéci. € 13125 zt 15500 zt 14 000 zt
Sterowanie centralne wg. zapotrzebowania, kolorowy wyswietlacz
VST 400 + VSE 250 + VSH 400 +
BRAK
12 740 zt 15020 zt 13 580 zt
VST400H + VSE250H + VSH400H +
Panel nascienny z kolorowym ~ NAGRZEWNICA
wyswietlaczem LCD, WODNA
czujnik wilgotnosci. 13940 zt 16 220 zt 14780 zt

Sterowanie lokalne wg. zapotrzebowania (DCV)

VST 400 DCV VSE 250 DCV VSH 400 DCV
BRAK
14 420 zt 16 700 zt 15380 zt
Panel nasci Kol
a”ivcgfvciéigr‘c‘/zémongjA’ym VST 400 HDCV VSE 250 HDCV VSH 400 HDCV
czujnik wilgotnosci NA(?/'V?(Z)EDV’\YQICA
oraz nascienny czujnik

jakosci powietrza. 15620 zt 17 900 zt 16 580 zt

W tabeli zawarto kod zaméwienia oraz cene netto centrali wentylacyjnej Verano freshAir+ w zaleznosci od wybranej opcji wyposazenia.

STEROWANIE CENTRALNE: polegajace na ciagtej regulacji natezenia przeptywu opartej na wskazaniach z wbudowanego czujnika wilgotnosci powietrza usuwanego. Kolorowy, panel dotykowy przezna-
czony do montazu na $cianie.

STEROWANIE LOKALNE (DCV): polega na ciggtej regulaciji natezenia przeptywu opartej na wskazaniach z wbudowanego czujnika wilgotnosci powietrza usuwanego oraz nasciennego czujnika stezenia
dwutlenku wegla lub jako$ci powietrza. Kolorowy, panel dotykowy przeznaczony do montazu na $cianie.

WTORNA, WODNA NAGRZEWNICA KANAELOWA: wysokosprawny, miedziano-aluminiowy wymiennik ciepta, zawér regulacyjno-réwnowazacy, sitownik 0-10V, zawdr odcinajacy.

WTORNA, WODNA CHEODNICA KANAEOWA: wysokosprawny, miedziano-aluminiowy wymiennik ciepta, taca ociekowa skroplin, pompka skroplin, zawér regulacyjno-réwnowazacy, sitownik 0-10V, zawor
odcinajacy.

AKCESORIA DLA SERII VW MODEL | SZCZEGOLY ZDJECIE CENANETTO
ZESTAW WSPORNIKOW DO MONTAZU
URZADZENIA NA SCIANIE h*' 130zt

ZESTAW WSPORNIKOW DO MONTAZU

URZADZENIA NA POD£ODZE 90 zt

REDUKCJA @180 / @ 200 @ 60zt
REDUKCJA @180 / @160 60 zt
NYPEL Z USZCZELKA @ 180 @ 43 7
ZESTAW FILTROW ePM10 60% - 2 szt., 180 2t

(3SZT) ePM155% - 1szt. Z

LAMPA UV L
gty 230V AC %1 200 zt
Regulacja G1%4” lub 114", =

SYFON odejscie @32/40 mm -0 150 zt
SILEOWNIK PRZEPUSTNICY GQD121.9A ’] 425 74

ZE SPREZYNA POWROTNA 24V AC/DC, 2-stawny, 30/15's L Z

KABEL GRZEJNY Z TERMOSTATEM

DO PODGRZEWU ODPEYWU SKROPLIN (2 M) KGiT Q—O 200zt

Cennik obowigzuje od 20.09.2022



